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Caractensticas 

Su Auto estereo con reproductor de 
cassettes y radio AM/FM de RadioShack 
cuenta con muchas caractensticas 
faciles de utilizer, y usted puede 
instalarlo con facilidad en casi cualquier 
vehiculo. La clavija de entrada para CD 
le permite conectar cualquier aparato 
portatil reproductor de CD con un 
adaptador de corriente cc. El 
sintetizador de circuito digital del radio 
PLL (fase-circular-asegurada, por sus 
siglas en ingles phase-locked-loop) le 
proporciona una sintonia precise y una 
recepcion dare y sin distorsion. 

Los controles de volumen, balance, 
tono, control de altavoces trasero y 
delantero le permiten ajustar el sonido 
para un maximo placer al escuchar. 

Las caractensticas del estereo incluyen: 

Clavija de entrada de CD - le permite 
conectar con facilidad un reproductor de 
CD. 

Auto-reversa continua - le permite 
reproducir continuamente ambos lados 
de un Cassette. 

Alta Corriente - proporciona 32 watts 
de corriente total para proporcionarle 
una excelente respuesta de audio para 
todos los tipos de musica. 

Programacion de Memorias Manual/ 
Automatica - le permite almacenar de 
manera manual o automatica seis 
estaciones de AM y 12 estaciones de 
FM en la memoria para que usted pueda 
sintonizar rapidamente las estaciones 
con solo presionar un boton. 

Programacion Automatica de Viaje - 

le permite almacenar seis estaciones 
adicionales de AM y seis estaciones 
adicionales de FM aparte de los grupos 
de memoria programados de manera 
manual o automatica. 


Monitor de Radio - le permite escuchar 
el radio mientras usted regresa o 
adelanta una cinta. 

Salidas Preamp - le permite conectar 
un ecualizador o un amplificador 
adicional que cuente con conectores 
phono. 

Pantalla lluminada con ReloJ - le 

permite ver con facilidad el reloj, radio y 
las selecciones de funciones para 
Cassette. 

Sintonia de exploracion - explore las 
estaciones en la banda seleccionada y 
se detiene durante varies segundos en 
cada estacion. 

Sintonia de busqueda - busca la 
siguiente estacion con recepcion fuerte 
en la banda seleccionada. 

Sensitividad de exploracion y 
busqueda automatica - ajusta su 
estereo para que la primera vez que 
busca en una banda se detenga 
solamente en estaciones locales de 
recepcion fuerte, y la siguiente ocasion 
se detendra tambien en estaciones de 
recepcion mas debil. 

Salidas de Nivel de Lmea - Le permite 
conectar el estereo a amplificadores de 
corriente externos, elevadores de 
potencia, o cualquier otro accesorio que 
cuente con clavijas de salidas de lmea. 

Control de balance - le permite 
equilibrar el sonido entre los altavoces 
derechos e izquierdos. 

Seguro para regresar o adelantar la 
cinta - le permite mover rapidamente la 
cinta al principio o final del Cassette sin 
tener que sujetar el boton de avance 
rapido. 
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Circuito Optimizador Avanzado para 

FM - ajusta de manera automatica la 
separacion estereo del sintonizador y la 
respuesta de lata frecuencia para 
proporcionarle el mejor sonido posible, 
sin importar el nivel de senal. 

Selector de Banda - le permite 
seleccionar facilmente las estaciones de 
AM o FM con solo presionar un boton. 

Espaciador Ajustable para Montar el 
Aparato - se adapta en la mayon'a de 
las instalaciones y tableros. 

Circuito Integrado para aumentar la 
sonoridad (Loudness) - aumenta la 
potencia de las frecuencias alta y baja 
de su estereo de manera automatica 
para un mejor sonido en bajos niveles 
de sonido. 
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Instalacion 

PREPARACION 

Precaucion: Una instalacion 

inadecuada puede danar su estereo y 
otros componentes en el sistema de 
sonido de su automovil. 

Antes de instalar su estereo, lea todas 
las instrucciones en este manual del 
propietario. Usted debe ser capaz de 
responder todas las preguntas que se 
hacen a continuacion sobre el sistema 
electrico y sonido de su vehiculo. 

• vehiculo cuenta con un 
sistema electrico de 12 V cc 
con tierra negativa? 

• ^Cua\ terminal en el 

compartimiento de fusibles de mi 
vehiculo proporciona corriente 
directa, aun si el interrupter de 

corriente esta apagado? 

• <[,Cual terminal en el 

compartimiento de fusibles de mi 
vehiculo es el correspondiente a 
accesorios? 

• <[,C6mo conecto un cable al 

compartimiento de fusibles? 

Tambien, tome en cuenta que la 
instalacion de su vehiculo puede 
requerir realizar perforaciones en su 
vehiculo. 

Coloque el estereo tan cerca como sea 
posible del lugar donde lo va a colocar. 
Le recomendamos que instale el estereo 
conectandolo temporalmente a la tierra y 
corriente y componentes opcionales, y 
sus altavoces. Despues pruebe las 

conexiones. Despues desconecte el 
estereo, montelo en su vehiculo, y 
conectelo nuevamente. Las 
instrucciones en este manual estan 
acomodadas en este orden. 

Precaucion: Asegurese de que sus 

altavoces puedan soportar 32 W de 
corriente (16 W por cada canal). 


Cada altavoz debe contar con una 
impedancia de por lo menos 4 ohms. Su 
tienda RadioShack cuenta con una Imea 
completa de altavoces. 


Ajustando el Espacio para el Aparato 

El tamaho de las aperturas existentes en 
el tablero o kit de instalacion determinan 
el mejor espacio entre las perillas del 
aparato. 


El espacio entre las perillas y el aparato 
esta preestablecido a 5^^^ ® pulgadas 
(148 mm) en la fabrica. Usted puede 


cambiar el espacio a 5 
mm), a 5^^® pulgadas 
pulgadas (130 mm). 


pulgadas (142 
mm), a 5^^® pulgadas (136 mm), o a 5''^® 


Siga estos pasos si usted necesita 
cambiar el espacio de las perillas. 


1 . Afloje cada tuerca 

aproximadamente a la mitad de la 
perilla. 

2. Mueva cada posicionador de la 
perilla hacia el par correcto de los 
agujeros, como se muestra a 
continuacion. 



3. Sostenga cada posicionador en su 
lugar y apriete nuevamente la 
tuerca. 
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Preparando el Area donde montara el 
Estereo 

Antes de montar el estereo, asegurese 
de contar con todos los materiales 
necesarios. Despues confirme que el 
estereo quepa en el area de montaje de 
su vehiculo. 

Nota: Si el area de montaje es 

demasiado grande, usted puede montar 
el estereo con el empaque adaptador 
incluido o en un kit de instalacion, que 
esta disponible en su tienda 
RadioShack. Siga las instrucciones del 
kit de instalacion para montar el estereo. 

Acomodando los Cables de los 
Altavoces 

Si usted instalara altavoces, evite pasar 
los cables cerca de partes que esten en 
movimiento o en orillas filosas. 
Normalmente, usted puede acomodar 
los cables detras de las cubiertas 
interiores de las puertas, retirando 
cuidadosamente la moldura que sujeta 
la alfombra en su lugar. Despues de 
acomodar los cables de los altavoces, 
coloque la moldura nuevamente. 

REALIZANDO LAS CONEXIONES 

El arnes incluido con el conector de 14 
pins incluye todos los cables que 
necesita para conectar el estereo a 
tierra, corriente, componentes 
opcionales, y altavoces. 

Importante: No corte los cables. Si 

usted corta un cable, no podra obtener 
un reembolso o cambio de este 
producto. Sin embargo, su tienda 
RadioShack le proporcionara servicio de 
garantia si corta un cable y nota que el 
producto tiene un defecto. 

Usted puede necesitar cable adicionar, 
dependiendo en su sistema de sonido 
individual, para poder completar sus 
conexiones. 


Su tienda RadioShack cuenta con una 
Imea completa de cables, y accesorios 
para manejar cables. 

Precauciones: 

• Para seguridad adicional y proteger 
su estereo, desconecte el cable 
negative (-) de la baten'a de su 
vehiculo antes de comenzar la 
instalacion. 

• Usted debe conectar los cables de 
TIERRA(-), + 12 V AIGNICION, y 
+ 12 V A BATERIA primero, 
despues realizar todas las demas 
conexiones como se describe en 
las siguientes secciones antes de 
conectar el arnes de cables con el 
conector de 14 pins al estereo. Si 
alguna conexion es realizada de 
manera incorrecta o de manera 
desordenada de acuerdo a la 
siguiente ilustracion, es posible 
dahar el estereo. 
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Nota: Los cables en el arnes tienen 
estos colores y etiquetas. 


Cable de Bocinas 


m 


Blanco + 

c 


Blanco/Negro 
DEUZQ “ 

Gris + 

^ 


Gris/Negro 
DEL.DER 

Verde + 


c 


Verde/Negro 
TRAS.IZG ” 

Viol eta + 




Vloleta/Negro 
TRAS.DER. 


Negro TIERRA(-) 


Rojo +12 Va IGNICldN 


Azul/ Blanco REMOTO AMP 


Amarillo +12 V a BATERIA 


• Listed debera conectar un cable 

separado para cada terminal de 
altavoz como se describe en el 
siguiente procedimiento. No utilice 
un solo cable p tierra del chasis 
para las conexiones de los 

altavoces. 

Utilizando un adaptador del Arnes 

Si usted esta cambiando un estereo 

existente, o si su vehiculo cuenta con 
cables de fabrica para componentes de 
audio, usted puede utilizer un adaptador 
para el arnes para conectar la corriente 
y los altavoces, su tienda RadioShack 
cuenta con una variedad de 

adaptadores para arnes para la mayoria 
de los vehiculos. 


Siga las instrucciones que se incluyen 
con el adaptador de arnes para conectar 
temporalmente la corriente y los 
altavoces. 

Conectando la Tierra, Corriente y 
Componentes Opcionales. 

Siga estos pesos para conectar los 
cables del arnes a tierra, memoria 
primaria y memoria de respaldo, y 
componentes opcionales. 



1 . Conecte el cable negro TIERRA (-) 
a la tierra del chasis, tal como un 
tornillo metalico que este sujeto al 
chasis del automovil. Asegurese de 
que el tornillo no este aislado del 
marco por una parte de plastico. 

2. Conecte el cable rojo +12 V a 
IGNICION (con el compartimiento 
para fusible) a un punto en el 
compartimiento de fusibles de su 
vehiculo que tenga corriente 
solamente al insertar las Haves del 
vehiculo en la posicion de 
accesorios (ACC) o de arranque. 


Esta conexion enciende el estereo al 
encender la ignicion o girar la Have a 
ACC, y apaga el estereo cuando usted 
apaga la ignicion del vehiculo. 
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Esto previene que se desgaste la 
batena de su vehiculo si usted deja el 
estereo encendido o cuando usted 
apaga la ignicion. 

3. Conecte el cable amarillo 12 V a 
BATERIA (con el compartimiento 
para fusible) a la terminal positiva 
(+) de su bateria o a un fusible que 
proporcione corriente continue de 
12 Vcc 

Esta conexion proporciona 

corriente para los componentes del 
estereo, ( como el reloj), y corriente 
continue para la memoria del 
estereo cuando la ignicion esta 
apagada. 

4. Conecte el cable azul/ bianco 
REMOTO AMP en 500 mA MAX a 

cualquier equipo opcional 

designado para funcionar desde un 
interrupter que desee que el 
estereo encienda y apague (tal 
como un amplificador o antena 
electrica). 

El cable no proporciona corriente a 
los componentes. Simplemente los 
enciende o los apaga. Si usted no 
utilize este cable, protejalo con 
cinta aislante y un protector de 
cable para que no quede el cable al 
descubierto. 

Nota: El equipo opcional debe 

estar disenado para ser utilizado 
con una terminal con interrupter. 


Conectando Dos Pares de Altavoces 

Si usted esta utilizando altavoces 
delanteros y traseros, siga estos pesos 
para conectar el ernes a los altavoces. 



1. Utilice un desarmador pequefio 
para mover el selector de canales 2 
ch - 4 ch en el estereo a 4 ch 
(cuatro canales). 



2. Conecte el cable gris Del.DER (+) 
en la terminal positiva delantera 
derecha del altavoz. La terminal 
comunmente esta marcada con un 
signo (+) positivo o una marca color 
rojo. 

3. Conecte el cable gris / negro 
Del.DER (-) a la terminal negativa 
delantera derecha del altavoz. Esta 
terminal comunmente esta marcada 
con un signo (-) negativo o sin 
marca alguna. 
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4. Conecte el cable bianco Del. IZQ 
(+) a la terminal positiva delantera 
izquierda del altavoz. 

5. Conecte el cable bianco/ negro 

Del. IZQ (-)a la terminal negativa 
delantera izquierda del altavoz. 

6. Conecte el cable violeta Tras. DER 
(+) en la terminal positiva trasera 
derecha del altavoz. 

7. Conecte el cable violeta/ negro 

Tras. DER (-) en la terminal 
negativa trasera derecha del 
altavoz. 

8. Conecte el cable verde Tras. IZQ 
(+) en la terminal positiva izquierda 
trasera del altavoz. 

9. Conecte el cable verde/ negro 

Tras. IZQ (-) en la terminal negativa 
izquierda trasera del altavoz. 


Conectando un Par de Altavoces 

Si usted esta utilizando un par de 
altavoces, siga estos pasos para 
conectar el arnes a los altavoces. 



1. Utilice un desarmador pequeho 
para mover el selector de canales 2 
ch - 4 ch en el estereo a 2 ch 
(cuatro canales). 



en la terminal positiva derecha del 
altavoz. Esta terminal esta 
comunmente marcada con un signo 
(+) o una marca color rojo. 

3. Conecte el cable violeta / negro 
TRAS. DER(-) a la terminal 
derecha negativa del altavoz. Esta 
terminal puede estar marcada con 
un signo (-) o puede no estar 
marcada. 
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4. Conecte el cable bianco DEL. IZQ 
(+) a la terminal izquierda positiva 
del altavoz. 

5. Conecte el cable verde/ negro 
TRAS. IZQ (-) en la terminal 
negativa izquierda del altavoz. 

Conectando la Antena 

Conecte el cable de la antena del 
vehiculo en el conector negro, grande 
del estereo. 



Probando las Conexiones 

Asegurese de haber realizado 
correctamente las conexiones, despues 
conecte el conector del arnes en el 
socket de 14 pins del estereo. 


Despues reconecte el cable negative de 
la bateria del vehiculo para probar las 
conexiones. 



Encienda la ignicion de su vehiculo. La 
pantalla del estereo debe encender 
indicando la hora actual o (12:00) al 
girar la perilla interior izquierda hacia 
usted hasta que escuche un die que y 
enciende el estereo. 

Precaucion: Si el estereo no funciona, 
desconecte de inmediato el cable 
negative (-) de la bateria del vehiculo. 
Revise sus conexiones. 

Despues de verificar que la pantalla 
enciende y aparece el reloj, siga las 
instrucciones en “Montando el Estereo” 
en al pagina 11. 
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MONTANDO EL ESTEREO 


Asegurese de probar el estereo primero y verificar que trabaje adecuadamente. (Ver 
“Realizando las Conexiones” en la Pagina 6.) Despues siga estos pasos para montar 
el estereo. 



1 . Desconecte el cable negative (-) de 
la bateria del vehiculo. 

2. Desconecte el arnes de cables y la 
antena. 

Nota: Si esta utilizando un kit de 
instalacion para el tablero, siga el 
procedimiento marcado en el kit, y siga 
al Paso 4 (omita el Paso 3). 

3. Coloque el estereo en el tablero 
come se menciona a continuacion: 

a. Coloque una tuerca y rondana 
en cada perilla y apriete las 
tuercas aproximadamente 
hasta la mitad de las perillas. 

b. Desde la parte trasera de la 
superficie donde colocara el 
estereo, inserte las perillas a 
traves de los agujeros de la 
superficie de montaje del 
estereo. 


c. Ajuste las tuercas en las 
perillas hasta que el panel 
frontal del estereo quede 
alineado adecuadamente con el 
tablero. Inserte el empaque 
incluido en case de que sea 
necesario soporte adicional al 
panel frontal. 

d. Coloque otra de las tuercas 
incluidas y su respectiva 
rondana en cada perilla y 
apriete las teclas para asegurar 
el estereo en el tablero. 

4. Coloque la placa delantera del 
estereo y los adaptadores 
espaciadores de las perillas. 
Seleccione el adaptador de espacio 
que corresponda en los agujeros de 
la placa delantera. 
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5. Coloque las rondanas y tuercas 
restantes en las perillas y apriete 
las tuercas con los adaptadores de 
espacio de las perillas. 

Nota: Para asegurar posteriormente el 
estereo, si el espacio del tablero de su 
vehiculo permite acceso a la parte 
trasera del estereo, sujete un extremo 
de la tira metalica incluida en el agujero 
adecuado del estereo. Despues sujete el 
otro extreme de la tira metalica 
utilizando un perno existente o en una 
parte solida del vehiculo utilizando el 
tornillo de presion. Esta tira tambien 
asegura que el estereo tenga una 
conexion adecuada a tierra. 

6. Coloque las perillas exteriores e 
interiores en sus respectivos ejes. 

7. Reconecte el arnes de cables y la 
antena. 

8. Conecte nuevamente el cable 
negative (-) de la bateria de su 
vehiculo. 

UTILIZANDO LOS COMPONENTES 
DE NIVEL DE LINEA 

Este estereo cuenta con salidas preamp 
(conectores phono) para una conexion 
de bajo ruido para un ecualizador / 
amplificador opcional, o cualquier otro 
aparato que tenga entradas de nivel de 
Imea. 

Para asegurar una conexion de bajo 
ruido, conecte un cable de tierra entre el 
estereo y cualquier componente 
adiciona. 


La siguiente ilustracion muestra un 
sistema tipico utilizando las salidas de 
Imea. 



Nota: Al conectar un ecualizador/ 

amplificador que no sea vendido por 
RadioShack, refierase al manual del 
usuario de dicho aparato. 


12 




CONECTANDO UN REPRODUCTOR 
DE DISCOS COMPACTOS 

Usted puede conectar un reproductor 
portatil de CD ( o cualquier otro 
componente de audio con una salida de 
nivel de Imea) al estereo. 

Utilice una clavija de cable de mini- 
clavija de 1/8 de pulgada (0,32 cm). (Su 
tienda RadioShack cuenta con una gran 
variedad de cables mini-clavija.) 


Conecte el cable en la entrada CD IN y 
en la clavija de salida del reproductor 
CD o de cualquier otro componente. 

Nota: Al conectar un cable en la entrada 
CD IN, usted no podra escuchar el radio 
o una cinta. Asegurese de desconectar 
el reproductor de CD cuando no lo 
utilice. 
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Operacion Basica 
UTILIZANDO LOS CONTROLES 


Cuando usted escuche su estereo, ajuste los siguientes controles para adecuar sus 
preferencias de audio. 



perilla) 


Encendido/ volumen - giro la perilla 
interior en direccion de las manecillas 
del reloj, hasta que escuche un die para 
encender el estereo. Continue girando 
para aumentar el volumen. Gire la perilla 
en direcdon contraria para disminuir el 
volumen o hasta que escuche un die 
para apagar el estereo. 

Advertencia: para proteger su audicion, 
no escuche a niveles extremadamente 
altos de volumen. Aumente el volumen 
gradualmente hasta alcanzar un nivel 
comodo. 

Tono - Gire la perilla exterior izquierda 
para ajustar el mejor balance de tones 
graves y agudos. Si gira en direccion de 
las manecillas del reloj, reduce los tones 
grades, si gira en direccion contraria, 
reduce los tones agudos. 

Control para altavoces delanteros y 
traseros - gire la perilla exterior 
derecha para seleccionar entre los 
altavoces delanteros y traseros. 

Nota: si usted solamente tiene un juego 
de altavoces y los conecto a los cables 
delanteros de altavoces del estereo, gire 
esta perilla completamente en direccion 
de las manecillas del reloj. 


BAL (jale) - Jale la perilla interior 
izquierda hasta que esta quede 
asegurada. Girela en direccion de las 
manecillas del reloj o en direccion 
contraria para ajustar entre los altavoces 
derechos e izquierdos. Oprima la perilla 
para conservar el ajuste. 

Sintonia - gire la perilla interior derecha 
en cualquier direccion para seleccionar 
la estacion deseada de Am o FM. 

AJUSTANDO EL RELOJ 

Nota: El reloj aparece en la pantalla aun 
cuando el estereo esta apagado. Para 
ajustar el reloj. Debera encender el 
estereo. 

1 . Encienda el estereo, 

aparecera la frecuencia de la 
estacion de radio. Despues de 

cinco segundos, aparece el 

reloj en la pantalla. 

Nota: Si el estereo ya esta encendido y 
tiene la pantalla ajustada en la estacion 
de radio, presione F/C (frecuencia/ 

reloj). Entonces aparecera el reloj. 
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2. Mientras presiona F/C 
(frecuencia/ reloj), gire la 
perilla de SINTONIA en 
direccion contraria a las 
manecillas del reloj hasta que 
la pantalla avance a la hora 
correcta. 



Nota: Listed puede girar rapidamente y 
liberar la perilla de SINTONIA para 
avanzar la hora en la pantalla o minutes 
a la vez. 

3. Mientras presiona F/C, gire la 
perilla SINTONIA en direccion 
de las manecillas del reloj 
hasta que en la pantalla 
aparezcan los minutes 
correctos. 

4. Cuando la pantalla muestre la 
hora correcta, libere F/C. 
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Operacion del Radio 
UTILIZANDO EL RADIO 

Siga estos pasos para escuchar el radio. 

1. Gire la perilla ON VOL hasta que 
escuche un die y encienda el 
estereo. 



2. Presione AM/FM para seleccionar 
la banda deseada. Aparece AM1, o 
AM2 en la pantalla si selecciona la 
banda AM. Aparece FM1, FM2 o 
FM3 si selecciona la banda FM. 



Notas: 

• Cada vez que presione AM/FM, el 
radio sintoniza automaticamente en 
la ultima estacion seleccionada en 
dicha banda. 

• Aparece ST en la pantalla cuando 
se recibe una serial FM estereo. 


3. Sintonice la estacion deseada de 
una de las siguientes formas: 



Sintonia Manual: gire SINTONIA en 

cualquier direccion en la banda 
seleccionada. 

Buscando Sintonia: Presione SEEK 
para sintonizar en la siguiente estacion 
superior que tenga una serial fuerte. 



Sintonia de Exploracion: Presione 

SCAN para explorar las estaciones de 
alta frecuencia. El radio se detiene 
durante cinco segundos en cada 
estacion. La frecuencia de dicha 
estacion destella en la pantalla. Cuando 
el radio se detenga en una estacion que 
usted desee escuchar, presione 
nuevamente SCAN para detener la 
exploracion. 

Nota: Si el estereo no encuentra una 
estacion con una recepcion fuerte al 
buscar o explorar, el estereo busca en la 
banda nuevamente y se detiene en 
estaciones con frecuencias mas debiles. 
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4. Ajuste los controles ON VOL, 
TONE, FADER, y BAL como usted 
desee. 

Nota: Para mostrar temporalmente en 
la pantalla la frecuencia de la estacion 
actual, presione y libere F/C. La pantalla 
muestra la frecuencia durante cinco 
segundos, y despues regresa a la 
pantalla de la hora. 

SINTONIZANDO LAS MEMORIAS. 

Usted puede almacenar hasta seis 
estaciones de AM y 12 estaciones de 
FM. Cada grupo de memoria, (AMI, 
FM1, y FM2) puede almacenar hasta 
seis estaciones. 

Usted puede permitir que el estereo 
busque cualesquiera seis estaciones en 
cada banda de manera automatica e 
ingresarlas en el grupo de memoria, o 
usted puede ingresar manualmente las 
estaciones en los grupos de memoria. 

Almacenando Estaciones de Manera 
Automatica 

Siga estos pasos para ingresar 
estaciones de manera automatica en los 
grupos de memoria. 


2. Mantenga presionado AMS 
(Exploracion Automatica de 
Memoria, por sus siglas en ingles) 
durante aproximadamente tres 
segundos. El estereo almacena 
automaticamente las seis primeras 
estaciones con sehal fuerte en la 
banda seleccionada. 



Despues de que el estereo ha 
almacenado las seis estaciones en la 
memoria, sintoniza la primer estacion 
almacenada en el grupo de memoria, y 
se comienza a escuchar la estacion. 

Nota: Usted puede almacenar una 

estacion manualmente si el estereo no 
la almacena automaticamente debido a 
que la sehal es debil, o por interferencia. 
Ver “Almacenando Estaciones 
Manualmente”. 

Aimacenando Estaciones 
Manuaimente 


1 . Presione repetidamente AM/FM 
hasta que el estereo muestre la 
banda y grupo de memoria donde 
desee almacenar un grupo de 
estaciones. Por ejempio, para 
almacenar el primer grupo de 
estaciones en AMI, presione 
repetidamente AM/FM hasta que 
aparezca AMI. 


Siga estos pasos para almacenar las 
estaciones manualmente en la memoria. 

1 . Presione repetidamente AM/FM 
para seleccionar la banda desead y 
el grupo de memoria (AMI, FM1, o 
FM2). 



2. Utilice cualquier metodo para 
sintonizar la estacion que desea 
almacenar. 
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3. Mantenga presionado el boton 
deseado de memoria (1 - 6) hasta 
que el numero de memoria y 
estacion aparecen en la pantalla. El 
volumen disminuye brevemente y la 
estacion queda almacenada. 

Almacenando Estaciones en la 
programacion de Memoria Para Viaje 

Este estereo puede almacenar las seis 
primeras estaciones de AM con 
recepcion fuerte y las seis primeras 
estaciones de FM con recepcion fuerte 
que encuentre dentro de su 
programacion de memorias de viaje 
(bandas AM2 y FM3). Esta memoria es 
aparte de los grupos de memoria y no 
sustituye las estaciones que almaceno 
manualmente. 

1 . Presione repetidamente AM/FM 
para seleccionar la banda deseada 
(AM2 o FM3). La pantalla del 
estereo muestra ATP. 

2. Mantenga presionado AMS durante 
2 segundos. La pantalla del estereo 
muestra LO, explora la banda 
seleccionada, y automaticamente 
almacena las seis primeras 
estaciones con serial fuerte en la 
programacion de memorias de viaje 

Despues de que el estereo almacena las 
seis estaciones den la banda 
seleccionada, sintoniza la primera 
estacion almacenada en el canal 1 . 

Notas: 

• Si el estereo no encuentra una 

estacion fuerte con la 

programacion de memoria de viaje, 
el estereo busca en la banda 
nuevamente y se detiene en 
estaciones mas debiles. 

• Si el estereo no pudo encontrar 
ninguna estacion, se sintoniza en la 
ultima estacion sintonizada. 


Seleccionado una Estacion 
Almacenada 

Para seleccionar una estacion 
almacenada, presione AM/FM para 
seleccionar la el grupo de memoria 
deseado. Despues presione el boton de 
la memoria deseada. 



Botones para Seleccionar la Memoria 


Nota: No mantenga presionado el 

boton de la memora. Esto borra la 
memoria previamente almacenada y 
almacena la estacion sintonizada en ese 
memento. 

Explorando las Estaciones 
Almacenadas 

El radio puede explorer todas las 
estaciones almacenadas en las bandas 
de FM o AM, con pauses de cinco 
segundos en cade estacion. 

Para comenzar la exploracion de las 
estaciones almacenadas, presione 
AM/FM para seleccionar la banda. El 
radio comienza a explorer las estaciones 
almacenadas - AM1 y AM2, o FM1, 
FM2y FM3. 

Para detener la exploracion cuando el 
estereo se detenga en una estacion que 
desee escuchar, presione AMS o el 
boton de memoria de la estacion. 
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Operacion del Reproductor de 

Cassettes 

REPRODUCIENDO UN Cassette 

Precaucion: Evite utilizar cassettes tipo 
C-120. Su cinta es muy delgada y puede 
enredarse con facilidad en el 

mecanismo del reproductor. 

Siga estos pasos para reproducir una 
cinta de Cassette. 

1. Ajuste la cinta con su dedo o con 
un lapiz. (Evite tocar la cinta.) 



2. Gire la perilla ON VOL hasta que 
escuche un die y endenda el radio. 

3. Coloque la cinta en el 
compartimiento del radio con su 
lado abierto hacia la derecha y el 
lado que desea escuchar hacia 
arriba. La cinta comienza la 
reproduccion y el indicador de 
direccion aparece en la pantalla. 



4. Ajuste los controles ON VOL, 
TONE; FADER; y BAL como lo 
desee- 

5. Presione - hasta el fondo para 
detener la cinta y expulsarla. 



Precaucion: Le recomendamos que 

presione - tan pronto termine de 
reproducir la cinta o antes de abandonar 
su vehiculo, para liberar la cinta del 
mecanismo. Esto reduce la posibilidad 
deque la cinta o las partes internes del 
aparato se dahen. 

Notas: 

• Cuando la cinta alcanza el final o 
se adelante, el reproductor cambia 
automaticamente el sentido de la 
cinta y comienza a reproducir el 
otro lado de la cinta. La 
reproduccion continue hasta que 
usted presione -. 

• Durante la reproduccion, usted 

puede cambiar el sentido de la 
cinta presionando 

momentaneamente los botones ◄◄ 
y ►►al mismo tiempo hasta que el 
indicador de sentido en la pantalla 
cambie. 

• Si usted reproduce una cinta varies 
veces, la cinta puede apretarse y 
causer distorsion. Para 
reestablecer la tension correcta, 
adelante toda la cinta en ambas 
direcciones. 
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Adelantando y Regresando la Cinta 

Para regresar o adelantar rapidamente 
el lado que se esta reproduciendo, 
presione firnnennente ◄◄ o ►► 
respectivamente hasta que el boton se 
asegure y la cinta se embobine 
rapidamente. La reproduccion continua 
al alcanzarse el final de la cinta. 



Para detener el embobinado antes del 
final de la cinta, presione y libere el 
boton contrario. La reproduccion 
continua en la misma direccion. 

Nota: Adelantar la cinta, siempre 

mueve la cinta rapidamente en la misma 
direccion de la reproduccion, y regresar 
la cinta la mueve en sentido contrario de 
la reproduccion actual de la cinta. 

Escuchando el Radio mientras 
Adelanta o Regresa una Cinta 

Listed puede escuchar el radio mientras 
regresa o adelanta una cinta. 

El radio esta preestablecido para tocar 
mientras adelanta o regresa una cinta. 
Sin embargo, usted puede apagar esta 
funcion presionando F/C, y activarla 
nuevamente presionando nuevamente 
F/C. 
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Cuidado y Mantenimiento 


Su Estereo Para Reproducir Cassettes con Radio AM/ FM de RadioShack es un ejemplo 
de diseno y mano de obra superior. Los siguientes consejos le ayudaran a cuidar su 
estereo para que lo pueda disfrutar mucho tiempo. 



Mantenga el estereo seco. Si se Negara a mojar, sequelo de inmediato. 
Los liquidos pueden contener minerales que pueden corroer circuitos 
electronicos. 



Utilice y almacene el estereo unicamente en ambientes de temperatura 
normal. Las temperaturas extremas pueden disminuir la vida de aparatos 
electronicos, y deformar o derretir partes de plastico. 



Mantenga el estereo lejos de polvo y tierra, estos pueden causar el 
desgaste premature de sus partes. 



Maneje el estereo con cuidado. Si lo tira puede danar paneles de circuitos 
y el estuche, y puede causar que el estereo opere inadecuadamente. 



Limpie ocasionalmente el estereo con un trapo humedo para conservarlo 
en buen estado. No utilice quimicos, solventes de limpieza o detergentes 
fuertes oara limoiar el estereo. 


Si modifica o intenta forzar los componentes internos del estereo puede causar un 
malfuncionamiento y puede invalidar su garantia y anularla autorizacion de la FCC 
para utilizar el aparato. Si su estereo opera inadecuadamente, llevelo a su tienda 
RadioShack para recibir asistencia. 


LA FCC DESEA INFORMARLE 

Su estereo puede causar interferencia 
de radio o TV, aun cuando este opere 
adecuadamente. Para determinar si su 
estereo esta causando la interferencia, 
apague su estereo. Si la interferencia 
desaparece, su estereo la esta 
causando. Intente eliminar la 
interferencia por medio de: 


• Mover su estereo lejos del 
receptor. 

• Contactando a su tienda 

RadioShack para recibir 

asistencia. 

Si no puede eliminar la interferencia, la 
FCC requiere que deje de utilizar su 
estereo. 
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LIMPIANDO LAS PARTES DEL 
MECANISMO 

Limpie la cabeza despues de 
aproximadamente 20 boras de uso. 
Inserte un Cassette limpiador especial, y 
siga las instrucciones para limpiar la 
cabeza reproductora. Su tienda 
RadioShack cuenta con una gran 
variedad de limpiadores de cabezas 
reproductoras. 

REESTABLECIENDO LA TENSION Y 
CALIDAD DE SONIDO 

Despues de reproducir un Cassette 
varies veces, los carretes de la cinta 
pueden tensarse. Esto puede causar 
que la reproduccion y el sonido se 
deterioren. 

Para reestablecer la calidad de sonido, 
adelante la cinta de principio a fin y 
cambie de lado h repita la operacion. 
Despues afloje los carretes de la cinta 
golpeando gentilmente cada lado del 
armazon del Cassette sobre una 
superficie plana. 

Precaucion: Tenga cuidado de no 

danar el Cassette al golpearlo. No toque 
la cinta o permita que el Cassette se 
encuentre cerca de objetos filosos. 

CAMBIANDO UN FUSIBLE 

Si el estereo opera inadecuadamente, 
puede necesitar reemplazar el fusible 
del cable rojo de corriente (se incluye 
fusible de repuesto). 

Si el reloj se reinicia o las estaciones 
almacenadas se pierden al apagar la 
ignicion, puede necesitar cambiar el 
fusible del cable amarillo de corriente 
continue (se incluye fusible de 
repuesto). 


Precaucion: no utilice un fusible de un 
range distinto al especificado en este 
Manila. Si lo hace puede danar su 
estereo. 

Advertencia: Antes de cambiar un 

fusible, desconecte el cable negative (-) 
de la bateria de su vehiculo. 

1. Sostenga el compartimiento del 
fusible por ambos lados, gire uno 
de los lados en direccion contraria 
a las manecillas del reloj, y separe 
las partes. 



2. Si el fusible esta fundido, cambielo. 
Utilice unicamente un fusible de 

X % de pulgada (2,79 x 0,63 cm), 
del range adecuado. El fusible del 
cable amarillo +12 V A BATERIA 
debe ser de 6 A, (tal como el Num. 
Cat. 270-1012), y el fusible del 
cable rojo +12 V A IGNICION debe 
ser de 0,5 A (tal como el Num Cat. 
270-1003). 

Precaucion: Los fusibles incluidos son 
de los ranges adecuados. Asegurese de 
cambiar los fusibles unicamente por 
fusibles de los mismos ranges. 

3. Presione ambas partes del 
compartimiento del fusible y gire 
uno de los extremes en direccion 
de las manecillas del reloj. 



4. Conecte nuevamente el cable 
negative (-) de la bateria del 
vehiculo. 
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Especificaciones 

RADIO 

FM (Nominal) AM (Nominal) 

Rango de frecuencia 88 - 1 08 MHz 530 - 1 71 0 kHz 

Rechazo IF 85 dB 46 dB 

Rechazo de imagen 45 dB 55 dB 

Selectividad 60 dB 35 dB 

Radio Serial - a - ruido (S/N) 62 dB 48 dB 

Separacion estereo 36 dB N/A 

sensitividad utilizable (3% THD) 3 p V (3% THD) 16 p V (20 dB S/N) 

REPRODUCTOR DE CASSETTES 

Mecanismo de Cassette Auto-Reversa 

Sonido deformante (Wow) y Agitacion (Flutter) Memos de 0,35% WRMS 

Radio Senal - a - Ruido 52 dB 

Separacion 35 dB 

Respuesta de frecuencia ( - 3 dB) 70 - 12,000 Hz 

GENERAL 

Fuente de energia 12 V cc Tierra negativa 

Efectos de Control de Tone 12-22dBa10 kHz 

Impedancia de Salida de Altavoz 4 u 8 Ohms 

Corriente de Salida 16Wx2 Canales 5 W x 4 Canales 

Tamaho del Chasis x 6^^^^® x pulgadas (4,9 x 17,6 x 13,4 cm) 

Peso 3 lb. 5 oz. (1,5 kg) 

Las especificaciones son tipicas; las unidades individuales pueden variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 
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